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Scian kosciota w partii przypor na poziomie cokohu. Stalowe $ciggi wpuszczono w czolowe
Sciany przypor i wyprowadzono tuz nad posadzka we wnetrzu kosciola. Na obu koncach $ciagi
zablokowano stalowymi plytami oporowymi. W celu umieszczenia duzych plyt oporowych w
przyporach zdemontowano wierzchnia warstwe kamieni cokolowych, w powstatych wnekach
osadzono plyty na pretach $ciggajacych i zabezpieczono stalowg nakretka. Cokoly ponownie
uzupetniono zdemontowanymi blokami kamiennymi. Na skutek duzego zawilgocenia partii
przyziemia plyty oporowe zaczely korodowaé i rozsadzily kamienny watek cokotu. Cokét w
tych miejscach byl wielokrotnie naprawiany, przemurowywany réznymi materiatami i
tynkowany zaprawami cementowymi co tylko pogorszylo jego stan. Powierzchnia piaskowca
oraz cegly na calej dlugosci cokotu jest ostabiona a fugi skorodowane i wyptukane. Po stronie
pdtnocnej cok6t porasta mech i grzyb. Czes¢ cokotu zostala pokryta tynkiem cementowym,
ktory platami odspaja si¢ od zasolonego, osypujgcego sie surowca skalnego i ceramicznego.
Badanie wilgotnosci $cian wykonane w 2017 roku wykazalo, ze poziom zawilgocenia $cian
przyziemia utrzymuje si¢ na poziomie 13-19% wilgotnosci masowej. Jest to bardzo wysoki
(prawie maksymalny — 20%) stan zawilgocenia przy kapilarnym podcigganiu wilgoci z gruntu i
znacznie przekracza dopuszczaing warto$é. Od czasu wykonania ekspertyzy mingly cztery lata
w ciggu ktorych stan obiektu tylko si¢ pogorszyt a poziom zasolenia cokotu wzrést.
Stan zachowania kamiennego i ceglanego cokotu jest zty i wymaga podjecia dziatan

konserwatorskich w petnym zakresie.

e Elewacja kosciota

Zewngtrzne $ciany kosciota wymurowano z cegly spoinowanej pierwotnie zaprawa
wapienno-piaskowg z dodatkiem kruszonych kawatkéw wegla kamiennego co nadato jej szary
kolor. Kamienny detal architektoniczny i rzezbiarski wykonano z szaro-zéttego piaskowca o
srednim uziarnieniu fugowanego jasng zaprawa wapienno-piaskowa. Elewacja nietynkowana
za wyjatkiem wtérnych tynkéw na kaplicy chrzcielnej. Badania konserwatorskie
przeprowadzone na obiekcie wykazaly konieczno$¢ podjecia niezwlocznych prac
konserwatorskich i budowlanych elewacji kosciola ze wzgledu na jej zly stan zachowania.
Powierzchnia cegiel i kamienia pokryta jest czarng, fatszywg patyna charakterystyczng dla
obszaréw miejskich i wielkoprzemystowych. Widoczne sg liczne spekania i zarysowania $cian.
Moze by¢ to skutek zaréwno niegdysiejszej dziatalnosci kopalni na tym terenie jak i
bezposredniego sasiedztwa ruchliwej drogi i linii tramwajowej powodujacych drgania.
Widoczne sg nieprawidtowe przemurowania i fugowania cementem oraz lokalne wybrzuszenia
zewngtrznej warstwy cegiel co $wiadczy o ich odparzeniu od muru zasadniczego. Przyczyna
jest duze zawilgocenie i zasolenie $cian wynikajace z podciggania kapilarnego wody z gruntu
oraz poprzez nieszczelne pokrycie dachu i uszkodzony system rynien i rur spustowych.
Wykwity solne pokrywaja grubg warstwa powierzchnie cegiet w miejscach stale
zawilgoconych, widoczne s uszkodzenia wynikajgce z przemrozenia lica oraz spudrowania
powierzchni na skutek erozji biologicznej. Detal architektoniczny i rzezbiarski z piaskowca w
wielu miejscach jest uszkodzony mechanicznie, dezintegracji ziarnistej ulegta powierzchnia
kamienia, ktéra rozwarstwia si¢ i osypuje. Portal kamienny wejscia gléwnego wraz z rzezbami,
odrestaurowany w 2014 roku, wymaga ponownego czyszczenia, wypelnienia peknieé, ubytkow
1 zarysowan piaskowca. Stan zachowania elewacji kosciota ukazuje historie jego rozbudowy i
pbzniejszych remontéw. Widoczne sg rozlegle przemurowania cegla klinkierows w réznych
kolorach, fugowania réznego rodzaju zaprawami, czesto zbyt mocnymi co doprowadzito do ich
odspojenia wraz z fragmentami cegiet. Kaplica chrzcielna zostata wtérnie otynkowana a okna
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zamurowane do 1/3 wysokosci, cegla i detal kamienny pomalowane farbg. Uszkodzenia muréw
w wigkszym zakresie wystgpujg w obrebie $cian wiezy koscielnej gdzie w naroznikach
(szczegblnie po stronie potudniowej), cegly catkowicie sie¢ obluzowaty i odpadajg od $ciany.
Negatywny wplyw na stan cegly i fug ma takze korozja stalowych kotew spinajacych narozniki
wiezy. W 1913 roku w $ciany kosciola zostaly wpuszczone stalowe $ciggi wzmacniajace
konstrukcje budynku. Zatozono je na catym obwodzie pod sklepieniem i 1,5 m nad poziomem
gruntu na czotowych $cianach transeptu. Miejsca te zostaly przemurowane ceglg klinkierows,
ktéra na skutek korozji umieszczonych pod nig $ciggdw odspoita sie w niektérych miejscach od
watku muru. Wnikajaca do wngtrza $cian wilgo¢ przyspieszyla procesy niszczace zapraw
oslabiajac ich whasciwosci spajajace. Uszkodzenia, przesuniecia i rozszczelnienia kamiennych
nakryw przypor i szczytéw sa dodatkowym zrédlem zawilgocenia $cian podobnie jak ubytki i
wyptukania fug watku ceglanego.

e Sciany wewnetrzne kosciota, tynki, warstwy malarskie

Sciany kosciola wykonano z cegly spoinowanej pierwotnie zaprawg wapienno-
piaskowa. Wewnatrz pokryte byly tynkiem wapiennym i polichromowane. Na archiwalnych
fotografiach wnetrza z lat pigcédziesiatych widoczna jest ostatnia dekoracyjna warstwa malarska
wykonana w1938 roku. Dokumentacja wczesniejszych polichromii nie zachowala si¢. W 1960
roku kosciét przemalowano juz monochromatycznie i tg forme od$wiezania $cian powtarzano
w kolejnych latach. W roku 1992 powstato obecne wymalowanie ko$ciota w kolorze zottym.

Tynki wewnetrzne charakteryzujg si¢ zréznicowanym stanem zachowania. Dolne partie
Scian sg zawilgocone a uszkodzenia wynikajace z zasolenia widoczne miejscowo nawet do 3 m
wysokosci. Tak duze zasolenie i dezintegracja tynkéw zwigzane s3 z dhugotrwatym
zawilgoceniem muréw, brakiem jakiejkolwiek izolacji i ciggtym, biezagcym podcigganiem
napierajgcej wilgoci z gruntu. Rozwarstwianie si¢ i osypywanie tynkéw w partii cokolowej
wystepuje na wigkszosci obwodu wnetrza kosciota, powloki malarskie sa uszkodzone,
odspojone i specherzone wraz z tynkiem. W wielu miejscach widoczne s ogniska grzyba
plesniowego. Wyzsze partie $cian s3g w lepszym stanie technicznym choé i tu wystepuja
uszkodzenia. W nawach bocznych, po stronie péocnej i potudniowej, widoczne sa plamy i
zacieki powstale w wyniku zalania przez nieszczelne okna. Plamy i zawilgocenia wystepuja
rowniez na $cianach transeptu oraz na sklepieniu kosciota. Warstwa kolorystyczna zostata
odbarwiona i rozmyta a tynk w tym miejscu ostabiony i czesto specherzony. Widoczna jest
takze siatka drobnych spekan tynku o réznym stopniu rozejécia. Przeprowadzone badania
konserwatorskie wypraw tynkarskich i warstw malarskich we wnetrzu kosciota ujawnily
wielokrotne przemurowania $cian, nakladanie si¢ zapraw tynkarskich o réznym skladzie,
fragmentéw $cian wypelnianych cementem i uzupelnianych gipsem. W prezbiterium i w
przedsionku wejécia glownego w partii lamperii zatozono zywiczny tynk mozaikowy, ktory
skutecznie blokuje odparowywanie wilgoci. W gérnych partiach $cian zastosowano bardzo
mocng przecierke cementowa, ktéra niczym szczelna skorupa pokryla oryginalne tynki
wapienno-piaskowe uniemozliwiajac im ,,oddychanie”. Kilkukrotna rozbudowa kosciola i
szereg przeprowadzonych remontéw negatywnie wplyneto takze na stan zachowania
historycznych warstw malarskich. Oryginalna polichromia z 1872 roku zachowala sie
czgSciowo na sklepieniach, $cianach i filarach nawy gléwnej i naw bocznych, na $cianach i
sklepieniu prezbiterium oraz na chérze. Do wysokosci ok. 4 metréw wystepuje powtarzalna
dekoracja patronowa, powyzej prawdopodobnie znajdowaly si¢ przedstawienia figuralne, w
prezbiterium z elementami ztoconymi. Zebra i filary zdobi dekoracja pasowa, sklepienie w
prezbiterium pokryto ciemnym blekitem, w nawach jasniejszym odcieniem. Dekoracja $cian
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J. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1.

e o o o W

Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu przed rozpoczeciem prac.
Zabezpieczenie terenu wokot kosciola.

Remont fundamentéw.

Odstonigcie fundamentow

Odczyszczenie $cian fundamentowych na sucho

Usunigcie fug na gleboko$¢ 2 cm

Przeprowadzenie dezynfekcji $cian

Ulozenie drenéw w otulinie na poziomie taw fundamentowych i podiaczenie do
kanalizacji lub zbiornikéw retencyjnych. Szczegétowy opis w dokumentacji
specjalistycznej.

Osuszenie $cian

Wykonanie impregnacji wzmacniajgcej

Spigcie ewentualnych peknig¢é $cian fundamentowych

Uzupelnienie duzych ubytkéw w fundamentach z piaskowca blokami kamiennymi lub
cegla w partii fundamentéw ceramicznych.

Uzupetnienie drobnych ubytkéw kamienia i cegly odpowiednio dobrang mineralng
zaprawg renowatorska.

Uzupehienie fug jasng zaprawa mineralng

Wykonanie impregnacji hydrofobowej

Wykonanie izolacji pionowej

Wykonanie izolacji poziomej

Zamknigcie nawiertow zaprawg i uzupetnienie izolacji

Ostonigcie $cian fundamentowych folig kubetkows

Wykonanie opaski wzmacniajacej — stabilizujgcej fundament. Szczegéfowy opis w
dokumentacji specjalistycznej.

Zasypanie wykopow warstwa piasku a nastepnie zwiru w otulinie z widkniny.

Remont dachu i wiezby. Zgodnie z aktualnym pozwoleniem konserwatorskim.

Wymiana czgsci krokwi, stupéw, zastrzaléw i deskowania potaci dachu na nowe - tylko
tych, ktore ulegly zuzyciu na skutek uplywu czasu, ataku drewnojadéw, grzybow
plesniowych i zalewania przez wody opadowe z nieszczelnego pokrycia dachu.
Szczegdltowy opis w dokumentacji specjalistycznej.

Impregnacja nowych i uzupeknienie impregnacji starych elementéw preparatem
FOBOS-MA4, kapiel bezcisnieniowa

Usunigcie grzyboéw plesniowych preparatem ALTAX

Wymiana pokrycia dachu na blachg tytanowo cynkowa. Zgodnie z aktualnym
pozwoleniem konserwatorskim.

Wykonanie nowych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo
cynkowej, podtaczenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej

Przemurowanie, naprawa i otynkowanie kominéw nad potacig dachows, stosowa¢ tynki
renowacyjne, hydrofobowe, solochtonne

Remont elewacji.

Oczysci¢ $ciany zewngtrzne z mchu i roslin
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Zdemontowac¢ niepotrzebne, stare instalacje elektryczne i odgromowe, skrzynki,
kominy i inne elementy metalowe

Zniszczenie mikroflory przy uzyciu srodka dobranego na podstawie préb.

Usuna¢ luzne cegly i kamienie, wybra¢ fugi na glebokos¢ 2 cm,

Wykona¢ impregnacje wzmacniajacg preparatem KSE 100 i KSE300

Oczyscic¢ lico cegly i kamienia na sucho metoda strumieniows dobrang na podstawie
préb

Odsoli¢ $ciany i detal kamienny kompresami

Wypehi¢ szczeliny i rysy zaprawg o duzej ptynnosci

Wykona¢ niezbedne przemurowania, w tym naroznikéw wiezy, zszycia murdéw z
zastosowaniem pretow i kotew ze stali nierdzewnej, kotwy schowaé¢ w strukturze
murow. Szczegdtowy opis w dokumentacji specjalistycznej.

Stare, metalowe $ciagi umieszczone w $cianach oczyscié z korozji metoda
strumieniowa, na sucho i zabezpieczy¢ antykorozyjnie

Wypehi¢ ubytki formy detalu kamiennego specjalistyczng mineralng zaprawa
renowacyjng o odpowiednim uziarnieniu i kolorystyce dobranej do oryginatu

Duze ubytki kamienia wypeti¢ taszlami

Wypelni¢ ubytki cegiet mineralng zaprawg renowacyjng dobrang kolorystycznie do
otoczenia

Zaspoinowa¢ watek ceglany specjalistyczna zaprawg mineralng dobrang kolorystycznie
do fug oryginalnych - szarych z dodatkiem kawatkéw wegla

Zaspoinowa¢ elementy kamienne fugg jasng

Scali¢ kolorystycznie uzupelnienia farbami laserunkowymi

Wykona¢ impregnacj¢ hydrofobowsg elewacji preparatem na bazie siloksanéw

Wykonanie nowych kamiennych schodéw do zakrystii.
Szczegbtowy opis w dokumentacji specjalistycznej.

7. Remont i konserwacja cokotow

Usung¢ tynki cementowe z powierzchni cokotu, nieprawidtowe uzupehnienia i
przemurowania

Usung¢ recznie mech i ro$linnosé

Odstoni¢ wszystkie plyty oporowe umieszczone w przyporach i oczyscié je z korozji
metodg strumieniowa na sucho, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i wykonaé niezbedne
prace o charakterze konstrukcyjnym. Szczegélowy opis w dokumentacji specjalistyczne;.
Usung¢ resztki korozji z kamienia i cegly, fugi wybraé do giebokosoci 2 cm
Wykona¢ dezynfekcj¢ kamienia i cegiet

Wysuszy¢ cokdt

Wykona¢ impregnacje wzmacniajacg preparatem KSE100 1 KSE300

Oczysci¢ lico cegly i kamienia na sucho metodg strumieniows dobrang na podstawie
prob

Odsoli¢ kamien i cegle kompresami

Wypehi¢ szczeliny i rysy zaprawa o duzej ptynnosci

Wykonac¢ niezbgdne przemurowania, zszycia cokotu z zastosowaniem pretéw i kotew
ze stali nierdzewnej, kotwy schowaé w strukturze muréw.

Wypetni¢ ubytki kamienia specjalistyczng zaprawg renowacyjng o odpowiednim
uziarnieniu i kolorystyce dobranej do oryginatu
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zostanie nasycony srodkiem iniekcyjnym, nalezy wykonane wczesniej otwory zasklepi¢
wchodzacg w sktad systemu zaprawg Bohrlochsuspension o doskonalej rozptywnosci, wysokiej
porowatosci i odpornosci na siarczany.

- Wykonanie drenazu wokot $cian fundamentowych kosciota — na dnie wykopu, na glebokosci
nie mniejszej niz posadowienie law fundamentowych ulozyé drenaz opaskowy z rur
perforowanych ¢ 160 do 180 z warstwg zewnetrzng z geowldkniny z zachowaniem spadku
0,3% na odcinkach ku studzienkom, a nastgpnie przysypaé zwirem ptukanym frakcji 1-3 cm i
przykry¢ warstwa geowlokniny. Kolejno zabezpieczony widkning wykop przysypaé do pelnej
wysokosci mieszankg piaskowo-zwirows zageszczong do stopnia 96, na wierzchu przykryé
brukiem kamiennym. Rury drenazowe na ostrych zagigciach i faczeniach wprowadzié w
typowe, dostepne w handlu studzienki do oczyszczania prostych odcinkow ciggdéw, dobraé
przykrywy do koloru brukéw. Ciagi drenazu wprowadzi¢ do istniejgcych przewoddw
kanalizacji opadowej poprzez studzienki lub do zbiornikéw retencyjnych — prace wykonywane
wedlug dokumentacji specjalistyczne;j.

Pkt. 5, 7. KONSERWACJA MUROW KAMIENNYCH I CEGLANYCH.
Kamienno-ceglane mury nalezy podda¢ renowacji. Prace renowacyjne powinny obejmowaé
usunigcie wtornych tynkéw cementowych- Kaplica Chrzcielna, oczyszczenie powierzchni
cegly i kamienia z luznych nawarstwien, uzupenienia ubytkéw muru i uzupetnienie zapraw
spoinujacych, odtworzenie tynkéw.

1) Usuwanie tynkéw
Cementowe tynki i betonowy cokdt usungé metodami mechanicznymi (skuwanie, skrobanie,
szczotkowanie). Po odstonigciu nalezy oceni¢ stan muru w miejscach peknieé i na tej
podstawie podjgé decyzj¢ o koniecznym przemurowaniu i szyciu muréw. Powierzchnig o ile
bedzie to konieczne doczysci¢ przez delikatne piaskowanie. Szczeliny przedmuchaé po
wykonanym czyszczeniu.

2) Przemurowania i prace murarskie
Prace murarskie nalezy wykonywaé tradycyjnymi metodami murarskimi na zaprawach
wapienno-trasowych. W miejscach, gdzie zidentyfikowane zostang znaczne ostabienia w
strukturze muru zaleca si¢ wykonanie przemurowan i tzw. szycia muréw (kotwy nalezy ukryé
w spoinie). W partiach, gdzie cegly i kamief bedg czeSciowo obluzowane lub znacznie
zdezintegrowane, nalezy dokona¢ ich miejscowych przemurowan. Do przemurowan nalezy
zastosowa¢ materiaty o podobnych parametrach fizykomechanicznych do zastanych w
obiekcie. Wykonujac przemurowania nalezy powt6rzy¢ ich pierwotny watek. Do murowania
nalezy uzy¢ zaprawy w oparciu o spoiwa trasowe — zabrania si¢ stosowania zapraw
cementowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie zapraw fabrycznych takich jak Tubag TWM lub
podobne firmy Remmmers np. Grundputz WTA. Ubytki fug nalezy uzupemié fugg do
zabytkowej ceglty TKF Trass Kalk lub Fugenmortel Remmers z dodatkiem kruszonego wegla
kamiennego w partii fug na murze ceglanym.

3) Szycie muréw
Zaleca si¢ zastosowanie metody klamrowania polegajgcego na wklejeniu w strukture muru
pretow ze stali nierdzewnej. O ile to mozliwe zastosowane kotwy nalezy ukryé w spoinie.
Dopuszcza si¢ zastosowanie gotowych systemow np. Spiralanker firmy Remmmers lub Helifix
(doktadny opis konstrukcyjny w dokumentacji specjalistycznej).
Kamieni i cegle nalezy wybraé¢ na odpowiednig glebokosé, powstate gniazdo zaimpregnowaé
preparatem Primer F, przestrzen wokdt wypehni¢ z zastosowaniem zapraw trasowych np. firmy
Tubag lub zastosowaé zaprawe BSP RZ Historic albo Grundputz WTA firmy Remmers a

nastegpnie odtworzy¢ watek kamienny.
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4) Wzmocnienie cegly i kamienia

Oslabione cegly i kamien nalezy podda¢ zabiegom wzmacniania z uzyciem preparatu KSE 100
i KSE 300 (Remmers). Preparaty te nalezy wprowadzi¢ w miejsca, w ktorych struktura
materiatdw jest ostabiona, ma tendencje do osypywania si¢ i luszczenia. Zabieg nalezy
przeprowadza¢ w okresie od kwietnia do wrzesnia, temperatura powietrza nie powinna w tym
czasie spada¢ ponizej 10°C. Optymalnymi warunkami dla prawidtowego przebiegu reakcji jest
wilgotno$¢ wzgledna powietrza w granicach 80 — 90 %. W celu utrzymania takich parametréw
preparaty nalezy wprowadza¢ w material osuszony, a nastepnie przetrzymywaé je w atmosferze
ochronnej — ostonigcie przed bezposrednim dziataniem wody opadowej na czas kilku dni.
Pozostale partie muru zaimpregnowac preparatem Primer F firmy Remmers.

5) Zapuszczenie szczelin w peknieciach, rozwarstwieniach
Pustki w wewngtrznych warstwach muru
- zaleca si¢ wypemi¢ specjalnymi masami iniekcyjnymi znajdujagcymi sie w ofertach
dostgpnych na rynku producentéw materiatéw budowlano-konserwatorskich. Proponowane do
zastosowania preparaty (nalezy wybra¢ kierujac si¢ wielkoscia szczeliny i pozadang
wytrzymaloscia), np:
- Historic Verfullmortel firmy Remmers
- BSP 3 firmy Remmers

5) Cegla i kamien z przeznaczeniem do uzupehien
Doboru cegly zastosowanej do uzupetnien nalezy dokonaé we wspélpracy z cegielnig
wykonujaca elementy na zamoéwienie, wzglednie dopuszcza si¢ zastosowanie cegly
rozbidrkowej. Kamien dobra¢ pod wzgledem rodzaju, rozmiaru i sposobu obrébki.
Wyboru materiatéw nalezy dokona¢ w porozumieniu z nadzorem konserwatorskim.

Pkt.12,22. RENOWACJA ELEMENTOW METALOWYCH
1). Demontaz krat, krzyzy i tarcz zegarowych
2). Oczyszczenie z rdzy i warstw lakierow. Zabieg najlatwiej przeprowadzié bedzie metoda
strumieniowo — $cierng. Doczyszczenie elementéw metalowych mechanicznie (papier $cierny,
szczotki druciane) i chemicznie z uzyciem pasty do usuwania powlok olejnych z zawartoscia
rozpuszczalnikéw np. VITAF firmy Levis lub SCANSOL firmy Scandia Cosmetics.
4). Rekonstrukcja brakujacych i odtamanych elementéw metalowych.
5). Przeszlifowanie powierzchni metalu papierem $ciernym o gradacji od 60 do 240.
6). Dwukrotne malowanie powierzchni metalu farbg antykorozyjna typu minia lub
ocynkowanie.
7). Dwukrotne pomalowanie elementéw metalowych dwusktadnikowym strukturalnym
lakierem poliuretanowym np. Lowigraf Pur firmy Polifarb w kolorze czarnym — kraty, biatym -
tarcze lub w przypadku ocynku pomalowaé proszkowo. Decyzja zostanie podj¢ta na podstawie
prob. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane ze wzgledéw technologicznych przy temp.
minimalnej powyzej +5 °C. Nalezy przestrzegaC zalecen producenta danego materiatu
zawartych w kartach technicznych.

Pkt. 11, 13. ELEMENTY DREWNIANE:
Stolarke drzwiowa i sprzety wyposazenia kosciota nalezy dokladnie oczyscié, usungé elementy
wtérne, drewno oryginalne oraz wymieniane zabezpieczy¢ impregnatami owado- i
grzybobdjczymi oraz przeciwogniowymi. Wskazane jest przeprowadzenie impregnacji
wzmacniajgcej. Wahania wilgotnosci i temperatury powietrza oraz dlugotrwate mierne
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CZESC OPISOWA

1. CZESC OGOLNA
1.1. INWESTOR

Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Augustyna
ul. dr. Antoniego Bukowego 22, Swietochtowice

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ konstrukcyjno — budowlana projektu architektoniczno -

budowlanego robét konserwatorsko - budowlanych koéciota p.w. Sw. Augustyna w
Swigtochtowicach — Lipinach.

1.3. LOKALIZACIA

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na w Swietochtowicach w dzielnicy Lipiny
przy ulicy Antoniego Bukowego 22 na dziatce nr 98/18.

Mapa 1.

Lokalizacja budynku — geoportal otwartych danych przestrzennych polska.e-mapa.net
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Ortofotomapa 1.
Lokalizacja budynku — geoportal otwartych danych przestrzennych polska.e-mapa.net

iy 1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA
Formalng podstawe opracowania dokumentacji stanowi zlecenie Zamawiajacego.

Merytoryczne podstawy opracowania stanowia:

a) Inwentaryzacja budowlana budynku wykonana przez ;
b) Wizja lokalna;

c) Literatura techniczna;

d) Karty techniczne materiatéw budowlanych;

- 2. OPIS BUDYNKU KOSCIOtA

- 2.1. OPIS BUDYNKU

- Koscidt wybudowany jest w stylu neogotyckim na rzucie krzyza tacinskiego, jako budynek
tréjnawowy z wyraznie wyksztatconym dwunawowym transeptem, zamkniety od wschodu
prezbiterium. Prezbiterium prostokatne, flankowane od potudnia i pétnocy zakrystiami i kaplica.
Po zachodniej stronie transeptu odpowiadajg im kruchta i wieloboczna kaplica. Bryta kosciota od

- zachodu domknieta wybudowang na rzucie prostokata wieza.
Kosciét wznoszony etapami. Budowa pierwszej cze$é zakoriczona w roku 1872, kolejno wzniesiono
kaplice rézaricowa 1880r. W roku 1887 zakoriczono budowe skrzydet transeptu oraz kaplicy do
spowiedzi. Konsekracja budynku kosciota nastgpita w roku 1888.

Budynek kosciota wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem A/411/13 wpis z 13.11.2013r
K-RD.5130.10.20212.KL obejmujacy obiekt w obrycie muréw zewnetrznych
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. Zdjecie 1.

Zdjecie 2.
Budynek kosciota — elewacja potudniowa — stan obecny
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Zd_jqcie 6.
Budynek kosciofa — elewacja pétnocno - wschodnia — stan obecny

Budynek kosciota — elewacja potudniowo - wschodnia — stan obecny
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5.2. NAPRAW USZKODZEN SCIAN NADZIEMIA

Sciany nadziemia z uwagi na stopien zawilgocenia, wymagajg w pierwszej kolejnosci osuszenia.
Osuszenie $cian prowadzi¢ nalezy réwnolegle z osuszaniem $cian fundamentowych. W celu
osuszenia $cian wymagane jest zbicie tynkow wewnetrznych i umozliwienie odparowania wilgoci
z przegrody. Po wyschnieciu $ciany, mozna przystapi¢ do jej naprawy. Projektuje sie wykonanie
przemurowan w miejscach uszkodzenia cegiet lub ich odspojenia, a takie zszycia peknie¢ za
pomoca heliakalnego zbrojenia ze stali nierdzewnej. Przemurowania wykona¢ nalezy na zaprawie
renowatorskiej do prac murowych, stosujac cegty odpowiadajgce ksztattem i fakturg do materiatu
pierwotnego. Zszycia $cian w miejscach peknigé i zarysowan, przewiduje sie z dwdch stron $cian,
od wewnatrz jak i od zewnatrz budynku. Zszycia projektuje sie zgodnie z wytycznymi producenta
systemu umieszczajgc prety helikalne w spoinach cegiet, przy czym zwraca sie uwage, na
konieczno$¢ zachowania szczegélnej starannosci przy prowadzeniu prac od zewnatrz z uwagi na
ceglang elewacje budynku. Zszycia od strony zewnetrznej nalezy wykonaé w sposéb gwarantujgcy
ukrycie pretéw i nie wptywajacy na wyglad elewacji budynku.

5.2.1. OPIS NAPRAWY SCIAN — ZSZYCIE PEKNIEC ZA POMOCA PRETOW SYSTEMU STATICAL

W pierwszej kolejnosci przy pomocy szlifierki - nalezy wyfrezowac szczeliny poziome przecinajace
peknigcie czy miejscowe rozwarstwienie $ciany, a nastepnie oczysci¢ jg strumieniem powietrza i
wody pod ciénieniem. Wainym etapem jest zaaplikowanie za posrednictwem urzadzenia
pistoletowego — zaprawy StatiCAL 30N. W dalszej fazie w szczelinie montuje sie $ciagi ze stali
nierdzewnej o nazwie STATI-bar, dociskajac je do uprzednio aplikowanej warstwy zaprawy. Potem
konieczne jest ponowne wprowadzenie $rodka StatiCAL 30N — w taki sposéb, aby zakryt on
widoczny pret STATI-bar. Ostatnim krokiem jest docisniecie i wygtadzenie zaprawy przy uzyciu
metalowej packi. Po zakoriczeniu prac i zwigzaniu zaprawy, mozna przystapi¢ do zamaskowania
pretow poprzez uzupetnienie spoiny lub tez zamaskowanie otworu w cegle za pomocg zapraw z
maczka ceglang.

Szczegdly systemu wykonania napraw przedstawiono na rysunkach ponizej, bazujac na
wytycznych systemu StatiCAL
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Rysunek 8.
Ogdine zasady typowego zszycia peknie¢ w murze petnym — Katalog techniczny StatiCAL
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Rysunek 10.
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Naprawa przewarstwien w murze
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Rysunek 12.
Naprawa rozwarstwieri w murze — Katalog techniczny StatiCAL

Krzyzowe zszycie peknie¢ w murze
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Rysunek 13.
KrzyZzowe zszycie peknie¢ w murze — Katalog techniczny StatiCAL
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Naprawa peknie¢ w poblizu narozy muru petnego
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Rysunek 14.
Naprawa peknie¢ w poblizy naroZy muru petnego — Katalog techniczny StatiCAL

Naprawa ceglanego nadproza fukowego
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Rysunek 15.
Naprawa ceglanego nadproza tukowego — Katalog techniczny StatiCAL
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} 5.3. NAPRAW USZKODZEN WIEZBY DACHOWEI

Stan techniczny wiezby dachowej, okresla sie jako zadowalajgcy i nalezy domniemywaé, ze cze$é
elementéw konstrukceji dachu moze by¢ nadal wykorzystana po planowanym remoncie budynku w
tym wymianie pokrycia dachu. Na podstawie ogledzin wskaza¢ mozna elementy konstrukcji wiezby
dachowej wykazuje $lady korozji biologicznej spowodowane dziatalnoscig owadéw jak i bedgce
wynikiem zamakania. Elementy te nalezy wymieni¢ lub tez wzmocni¢ zaleznie od stanu porazenia
i uszkodzenia.

Wymiane elementéw konstrukcji dachu, projektuje sie z elementéw o tym samym przekroju,
odpowiadajacych co do ksztattu geometrii dachu istniejgcego. Wzmocnienie projektuje sie
natomiast z zastosowaniem obustronnych nadbitek z elementéw drewnianych o przekroju
prostokatnym zespolonych z elementem wzmacnianym za pomoca wkretéw do drewna M10 w
rozstawie co 30cm, wykonanym naprzemiennie w dwdch ptaszczyznach. Wzmocnienie jak i nowe
elementy konstrukcji gtéwnej wiezby dachowej projektuje sie z drewna klasy C24,
zaimpregnowanej cisnieniowo.

Zachowane, pozostawiane i wykorzystane w dalszej eksploatacji obiektu, istniejgce elementy
konstrukcji dachu, nalezy zaimpregnowac¢ przed dziataniem czynnikéw prowadzacych do ich
korozji. Elementy stalowe ztaczy ciesielskich nalezy oczysci¢ i zabezpieczyé malarskim zestawem
antykorozyjnym. Elementy te nalezy oczysci¢ recznie, stosujgc zestawy odpowiednie dla tak
przygotowanego podtoza i gwarantujgce wymagang ochrone antykorozyjng dla $rodowiska
korozyjnego C3.

W ramach remontu pokrycia dachu projektuje sie przetozenie deskowania dachu, w tym wymiane
uszkodzonych i skorodowanych elementéw.

6. OPIS PRAC — ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

6.1.

6.2.

6.3.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE FUNDAMENTOW | SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Po wykonaniu naprawy $cian fundamentowych i fundamentéw kamiennych kosciota w zakresie
konstrukcji, nalezy wykona¢ naprawy zwigzane z ich zabezpieczeniem przeciwwodnym. Projektuje
sie wykonanie izolacji przeciwwodnej w formie iniekcji jako przepony poziomej oraz wykonanie
izolacji pionowej z mas hydroizolacyjnych dostosowanych do zastosowan na murach kamiennych.
Izolacje przeciwwodng zabezpieczy¢ nalezy przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocy foli
kubetkowej.

SCIANY WEWNETRZNE

Remont $cian budynku po ich uprzednim zszyciu i przemurowaniu, obejmuje odtworzenie skutych
tynkéw wewnetrznych. Projektuje sie wykonanie we wnetrzu budynku kosciota na osuszonych i
naprawionych Scianach murowanych, po usunieciu istniejacych instalacji co. oraz wykonaniu
nowych instalacji wewnetrznych, nowych tynkdw i powtok malarskich.

ELEWACIA

Poza naprawg elewacji zwigzang z przemurowaniem i zszyciem spekan i zarysowan scian,
kluczowym jest jej oczyszczenie, w tym oczyszczenie z porastajgcych je mchui roslin oraz likwidacja
porazenia biologicznego cegiet za pomocg odpowiednich preparatéw. Po oczyszczeniu $cian,
przewidziano wykonanie impregnacji wzmacniajacej mur ceglany, uzupetnienie ubytkéw zapraw
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10. WYROBY BUDOWLANE

¢ Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano — montazowych nalezy
stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

® Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

o Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i Dokumentéw Technicznych.

o Deklaracji Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng
w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Poiskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja na Znak Bezpieczeristwa B.

11. UWAGI KONCOWE

* Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zapozna sie z kompletem dokumentacji oraz
wszystkimi innymi materiatami, pismami, uzgodnieniami, ktére przekaze mu zlecajacy dla
realizacji catosci lub czesci zadania.

» Wykonawca zobowigzany jest do realizacji powierzonego mu zadania zgodnie ze sztuka
budowlang, normami i przepisami w oparciu o projekt techniczny przekazany Mu przez
Zlecajacego - Inwestora.

o Jezeli przed przystapieniem do realizacji inwestycji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca
napotka rozbieznosci lub niejasnosci w dokumentacji, powiadomi o tym niezwioczne
Projektanta celem ich wyjasnienia.

* Dokumentacja Techniczna powinna znajdowa¢ sie na budowie i by¢ dostepna wszystkim
wykonawcom i dostawcom upowaznionym przez Inwestora.

* Dokumentacja Techniczna chroniona jest Prawem Autorskim i moze byé uzywana jedynie do
celéw dla jakich zostata sporzadzona, tj. realizacji przedmiotowej inwestycji.

* Kopiowanie, jakiekolwiek rozpowszechnianie i udostepnianie osobom trzecim wymaga
pisemnej zgody autora.

® Dopuszcza sie zamiany lub zmiany materiatéw i technologii budowlanych, elementéw i
urzadzen pod nastepujacymi warunkami:

o Inwestor na pidmie wyraza zgode na dokonanie zmian, a projektant nie wnosi
zastrzezen,
o Zamienniki  spetniajg  warunki techniczne i technologiczne  pierwotnie
wyspecyfikowanych materiatéw i urzadzen oraz wymaganiom projektu wykonawczego,
¢ Wprowadzone zmiany nie mogg kolidowac z Projektem Budowlanym na podstawie, ktérego
zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe.

e Zmiany nalezy udokumentowac¢ w formie pisemnej, wpisem do Dziennika Budowy lub w
formie Notatki Stuzbowej;

e Obliczenia statyczne zostaty wykonane w oparciu o Polskie Normy do projektowania i
obliczania konstrukcji budowlanych.
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11.1. INFORMACIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126) W czasie budowy obiektu beda wystepowac nastepujace roboty, stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

® prace na wysokosci ponad 3,0 m od powierzchni terenu;
* roboty z wykorzystaniem dZwigéw;
e montaz elementdow konstrukcyjnych obiektu;

Dla w/w robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike
obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce
nastepujace informacje:

® plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego;

e zakres robdt i kolejno$¢ realizacji poszczeg6lnych etapéw robét;

* wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych podlegajacych rozbiérce lub adaptaciji
informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacj;

e informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robét
stwarzajacych zagrozenie;

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegblnie niebezpiecznych zawierajace:

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, okreélenie érodkéw
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, okreslenie zasad
bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem oséb
odpowiedzialnych za nadzér;

® okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie budowy;

¢ wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych; wskazanie miejsca przechowywania
dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploataciji
maszyn i innych urzadzen technicznych.

UWAGA:

Prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane w
oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng i zgodnie z przepisami BHP. Poprawnos¢
wykonania prac potwierdzi¢ zapisami w dzienniku budowy. Roboty ziemne powinny by¢
prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

Opracoyat
inz. Tormasz Baron
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UWAGI:

1. Rozpatrywac tacznie z pozostatymi
rysunkami i opisem technicznym.

2. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy
konsultowac z projektantem.

3. Wymiary podano w [mm], poziomy w [m].

Parafia Rzymskokatolicka pw. 5. Augustyna
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